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CAR KALIBRIERUNGS KIT 

CAR-CAL-KIT 
 

 
 
 
 

Gemäß Norm 

ISO 7637-2:2011  

ISO 16750-2  

 
 
Allgemein: 
 
Von CAR-Testern, nach Norm ISO 7637-2 und ISO 16750-2, erzeugte Testimpulse müssen 
sowohl im Leerlauf (Leerlauf Überprüfung) als auch unter Lastbedingungen mit den vom 
CAR-Cal-Kit gegebenen Lasten überprüft werden. 
 
Die Werte der Lastwiderstände sind spezifiziert und entsprechen der internen 
Quellenimpedanz des Generators für den entsprechenden Testimpuls. 
Das CAR-CAL-KIT ist eine Widerstandsbox mit allen Lastwiderständen, die für die 
Überprüfung durch CAR-Impulse und Load Dump Generatoren nach internationalen Normen 
und Herstelleranforderungen erforderlich sind. 
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Funktion: 
 
 
Die CAR-CAL-KIT - Prüfbox wird mit den Ausgängen des Generators verbunden. Der 
erforderliche Lastwiderstand wird durch einen 4 mm Brückenstecker gewählt. 
 
Die Kurvenform, über dem Lastwiderstand, wird am besten mit einem 100:1 Spannungsteiler 
mit ausreichender Bandbreite und Spannungsfestigkeit. Hilo-Test empfiehlt eine Bandbreite 
von 20MHz und eine Spannungsfestigkeit von 1000V. 
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Technische Daten  CAR-CAL-KIT 

  

Gemäß Norm ISO 7637-2:2011 
ISO 16750-2 

Eingebaute Widerstandwerte, wählbar  0.5 / 0.8 / 1 / 2 / 4 / 8 / 10 / 20 / 50 Ω 

Widerstandstoleranzen ±1% 

max. Energie 400 Ws 

Steckverbinder 4mm Sicherheits- Steckverbinder 

Passend zu allen HILO-TEST 
CAR Generatoren 
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