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POWER INDUCTION  
GENERATOR 
 
PIG 1500 
 
0 - 750 V≈≈≈≈ / 0 - 1500 V≈≈≈≈ 
 
Serienwiderstand: 

2 * 600 ΩΩΩΩ / 200 ΩΩΩΩ 
 
 
Der Power Induction Generator PIG 1500 dient zur Prüfung von Telecom-Einrichtungen 
entsprechend CCITT K.20. Er simuliert induzierte Spannungen auf langen Telefonleitungen. 
 
Die Ausgangsspannung ist in zwei Bereichen einstellbar, 0 bis 750 V oder 0 - 1500 V. Der 
Prüfling wird über zwei Serienwiderstände zu je 600 Ω angeschlossen. Der 
Serienwiderstand kann auf 200 Ω umgeschaltet werden. 
 
Zur Prüfung von mit Gleichspannung versorgten A-B-Adern können Koppelkondensatoren 
mit 0.5 µF bzw. 1.0 µF sowie ein Parallelwiderstand 100 Ω eingeschaltet werden, vgl. Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 : POWER INDUCTION GENERATOR PIG 1500, schematisch 
 
Der PIG 1300 besitzt eine mikroprozessorgesteuerte Bedien- und Anzeigeeinheit. Der 
Benutzer kann eigene Prüfabläufe definieren und ausführen. Die Prüfparameter werden 
über einen digitalen Drehgeber eingestellt und im Display dargestellt. 
 
Die Prüfparameter und die gemessenen Überschlagsspannungen können während der 
Prüfung auf einem direkt am Gerät anschließbaren Drucker protokolliert werden. 
 
Der Power Induction Generator PIG 1500 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise, 
seine einfache Bedienbarkeit und die exakte Reproduzierbarkeit der Prüfspannungen aus. 
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Technische Daten  PIG 1500 
 
 
Grundgerät: 
 
Mikroprozessor Steuerung, Anzeige mit LCD-Modul 8*40 Zeichen 
Parallele Druckerschnittstelle zur Online Protokollierung D-25 polig 
Optisch isoliertes Interface zur Fernsteuerung des Generators eingebaut 
 
Externer Triggerausgang 10 V an 1 kΩ 
Netzanschluss 230 V , 2 kVA average 
Anschlüsse für externen Sicherheitskreis 24 V= 
und grüne und rote Warnlampen nach VDE 0104 230V / 60 W 
 
Abmessungen :  Tisch Gehäuse, 3 HE, B * H * D 471*156*520 mm3 

Gewicht  35 kg 
 
 
Power Induction Generator: 
 
Ausgangsspannung, einstellbar Bereich 1 0 - 635 Veff 
 umschaltbar Bereich 2 0 - 1275 Veff 
Anzeige der Ausgangsspannung 0 – 100 % 
Max. Ausgangsstrom, bei 5% max. Einschaltdauer 2.5 A 
Nennleistung des Ausgangstrennformautors 600 VA 
Überstromabschaltung eingebaut 
 
Prüfzeit, einstellbar 0.1 - 2.5 sec 
Abkühlzeit nach jeder Belastung 1 min 
Anzahl der Prüfungen, einstellbar 1 - 100 
Widerholrate, einstellbar 1/60s - 1/1000s 
 
Monitorausgang für Prüfstrom Rm = 10Ω, ± 2 %  
Monitorausgang für Prüfspannung ü = 100 : 1 ± 2 % 
 
 
Koppelnetzwerk : 
 
2 Serienwiderstände, eingebaut 600 Ω/100 W 
 intern umschaltbar auf: 200Ω/100W, 4A max. 
2 Koppelkondensatoren, einschaltbar 0.5µF/ 1.0 µF, 250 Vac 
1 Parallelwiderstand, einschaltbar 100 Ω/ 50 W 
 
 
Zubehör.: Netzkabel, Schlüsselschalter, Betriebsanleitung 
 
 


